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   Duración por Día en Horas  Nivel de Sonido dBA, Respuesta Lenta

  8 90
  6 92
  4 95
  3 97
  2 100
  1 1/2 102
  1 105
  1/2 110
  1/4 o menos 115
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6534™+

All switches are push on/push off.
There are no momentary switches on the footswitch.

*NOTE:
Channel select switch (14) must be pressed

to the “in” position for this switch to function.

Activates
Effects Loop
when switch
is pressed
and LED

illuminates

Activates
Crunch Voicing

on Rhythm
when switch
is pressed
and LED

illuminates

*Selects
(toggles)
between
Rhythm

and
Lead

channels

In

In

In

In

Out
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POWER AMPLIFICATION 
SECTION
RATED POWER AND LOAD:

120 W RMS into 16, 8, or 4 ohms

POWER @ CLIPPING:
(Typically @ 5% THD, 1 kHz, 120 V AC 
line)
130 W RMS into 16, 8, or 4 ohms
(Bias must be reduced to measure.)

FREQUENCY RESPONSE:
+0, -3 dB, 50 Hz to 20 kHz @ 100 W 
RMS into 8 ohms

HUM AND NOISE:
Greater than 75 dB below rated power

POWER AMP EQ:
Active Presence: +10 dB @ 2 kHz
Active Resonance: +10 dB @ cabinet 
    resonant frequency

POWER CONSUMPTION:
400 watts 50/60 Hz, 120 V AC 
(Domestic)
400 watts 50/60Hz, 220-230/240V
(Export) 

TUBE COMPLEMENT:
6-12AX7 preamp tubes
(1 for clean/crunch, 3 for Lead, 1 for 
EFX and 1 phase splitter
4-EL34 power amp tubes

PREAMP SECTION
The following specs are measured @ 
1 kHz with the controls preset as follows:
 Low and High EQ @ 10
 Mid EQ @ 0
 Bright out
 Lead and Rhythm Posts @ 10
 Presence and Resonance @ 0 dB
 Nominal levels with Pre Gains @ 5
 Minimum levels with Pre Gains @ 10

PREAMP INPUT:
Impedance: Very high Z, 470K ohms

Lead Channel (with channel select in):
Nominal Input Level: -60 dBV, 
1 mV RMS
Minimum Input Level: -76 dBV, 
.15 mV RMS 

Clean Channel (with channel select out):
Nominal Input Level: -30 dBV, 
    30 mV RMS
Minimum Input Level: -34 dBV, 
   20 mV RMS
Maximum Input Level: 0 dBV, 
    1.0 V RMS
(Subtract 24 dB with Crunch switch in.)

EFFECTS SEND:
Load Impedance: 47 k ohms or greater
Nominal Output: -10 dBV, 300 mV RMS

EFFECTS RETURN:
Impedance: Very High Z, 470 k ohms
Designed Level: -10 dBV, 300 mV RMS

PREAMP OUT:
Load Impedance: 47 k ohms or greater
Nominal Output: +10 dBV, 3 V RMS

REMOTE FOOTSWITCH:
Special 3-button unit with LED indicators 
   (supplied)
Channel select and reverb

SYSTEM HUM AND NOISE @ 
NOMINAL LEVEL (clean channel):

(20 Hz to 20 kHz unweighted)
Greater than 63 dB below rated power

EQUALIZATION:
Custom Low, Mid, and High passive type EQ
Push Bright (Rhythm Channel only)

+6 dB @ 2 kHz
Push Crunch (Rhythm Channel only)

Increases gain

DIMENSIONS (H x W x D):
10" x 26.625" x 11.75"
(25.4 cm x 67.6 cm x 29.8 cm

WEIGHT:
48.3 lbs. (21.91 kg)

6534 +

Features and specifications subject to change without notice.
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6534™+

Alle Schalter sind einrastende Ein/Aus-Schalter.
Am Fußschalter gibt es keine Momentschalter (Taster).

*HINWEIS:
Der Kanalwahlschalter (14) muss gedrückt werden, 
damit dieser Schalter funktioniert.

Aktiviert
Effektschleife,
wenn Schalter 
gedrückt wird 
und LED leuchtet.

Aktiviert
Crunch Voicing
am Rhythm-Kanal,
wenn Schalter 
gedrückt wird 
und LED leuchtet.

*Auswahl
(Umschalten) 
zwischen Rhythm-
und Lead-Kanal.

In

In

In

In

Out
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ENDSTUFE
NENNLEISTUNG UND NENNLAST:

120 Watt RMS an 16, 8 oder 4 Ohm

LEISTUNG BEI CLIPPING:
(Typisch bei 5% Klirrfaktor, 1 kHz, 120 V 
Wechselstromleitung)
130 Watt RMS an 16, 8 oder 4 Ohm
(Vorspannung muss für Messung 
verringert werden)

FREQUENZVERHALTEN:
+0, -3 dB, 50 Hz bis 20 kHz bei 100 W 
RMS an 8 Ohm

BRUMMEN UND RAUSCHEN:
>75 dB unter Nennleistung

ENDSTUFEN-EQ:
Aktive Präsenz:  +10 dB bei 2 kHz
Aktive Resonanz:  +10 dB bei Boxen-
Resonanzfrequenz

LEISTUNGSAUFNAHME: 
400 watts 50/60 Hz, 120 V AC 
(U.S.A.)
400 watts 50/60Hz, 220-230/240V
(ausführen) 

RÖHRENSATZ:
6-12AX7 Vorverstärkerröhren
(1 für Clean/Crunch, 3 für Lead, 1 für 
EFX und 1 Phasenteiler)
4-EL34 Endstufenröhren

VORVERSTÄRKERSTUFE
Die folgenden technischen Daten 
wurden bei 1 kHz mit folgenden 
Reglervoreinstellungen gemessen:

Low und High EQ auf 10
Mid EQ auf 0
Bright ausgeschaltet
Lead und Rhythm Posts auf 10
Presence und Resonance auf 0 dB
Nennpegel mit Pre Gains auf 5
Mindestpegel mit Pre Gains auf 10

VORVERSTÄRKEREINGANG:
Impedanz: Sehr hochohmig, 470 kOhm

Lead-Kanal  
(Kanalwahlschalter gedrückt):

Nenneingangspegel:   
-60 dBV, 1 mV RMS
Mindesteingangspegel:  
-76 dBV, 0,15 mV RMS 

Clean-Kanal  
(Kanalwahlschalter nicht gedrückt):

Nenneingangspegel:  
-30 dBV, 30 mV RMS
Mindesteingangspegel:  
-34 dBV, 20 mV RMS
Max. Eingangspegel:  
0 dBV, 1,0 V RMS
(bei gedrücktem Crunch-Schalter 24 
dB abziehen)

EFFECTS SEND:
Verbraucherimpedanz:  
47 kOhm oder darüber
Nennleistung: -10 dBV, 300 mV RMS

EFFECTS RETURN:
Impedanz: Sehr hochohmig, 470 kOhm
Gedachter Pegel:  
-10 dBV, 300 mV RMS

PREAMP OUT:
Verbraucherimpedanz:  
47 kOhm oder darüber
Nennleistung: +10 dBV, 3 V RMS

FUSSSCHALTER:
Spezialgerät mit drei Tasten und LED-
Anzeigen (beiliegend)
Kanalwahl und Reverb

SYSTEMBRUMMEN 
UND -RAUSCHEN BEI 
NENNEINGANGSPEGEL (Clean-
Kanal):

(20 Hz bis 20 kHz ungewichtet)
>63 dB unter Nennleistung

EQ-STUFE:
Spezieller passiver Low-, Mid- und High-EQ
Zuschaltbarer Bright  
(nur Rhythm-Kanal)

+6 dB bei 2 kHz
Zuschaltbarer Crunch  
(nur Rhythm-Kanal)

Zur Gain-Verstärkung

ABMESSUNGEN (H x B x T): 
25,4 cm x 67,6 cm x 29,8 cm

GEWICHT:
21,91 kg

6534 +

Änderungen von Merkmalen und technischen Daten vorbehalten.
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6534™+

Tous les sélecteurs sont en position on/off.
Il n'y a pas de sélecteur momentanés sur le footswitch.

*NOTE:
Pour sélectionner cette fonction, le sélecteur de canal (14) 
doit être préssé en position “in”.

Activer 
la boucle d'effets 
avec le sélecteur  
switch activé et  
la LED illuminée.

Activer
le canal Crunch 
sur rhythm lorsque 
le sélecteur est activé  
et la LED illuminée. 

*Sélectionner
(basculer)  
entre le canal 
Rhythm ou LED. 

In

In

In

In

Out
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SECTION AMPLIFICATION 
Puissance et charge:

120 W RMS sous 16, 8, ou 4 ohms

Puissance de crête:
(Standard @ 5% THD, 1 kHz, 120 V AC)
130 W RMS sous 16, 8, or 4 ohms
(Bias doit être réduit  à  la mesure.)

Réponse en Fréquence:
+0, -3 dB, 50 Hz to 20 kHz @ 100 W 
RMS into 8 ohms

Bruit et parasites:
Plus de 75 dB en dessous de la 
puissance mesurée 

EQ amplificateur de puissance:
Présence Active:  +10 dB @ 2 kHz
Résonance Active:  +10 dB @ la 
fréquence de résonance de l’enceinte.

Consommation électrique: 
400 watts 50/60 Hz, 120 V AC 
(Domestique)
400 watts 50/60Hz, 220-230/240V
(Exporter) 

LAMPES:
6 tubes 12AX7 pour la préamplification
(1 clair/crunch, 3 Lead, 1 pour EFX et 1 
splitter phase)
4-EL34 Power Tubes ampères

SECTION 
PREAMPLIFICATION
Les spécifications suivantes sont 
mesurées à 1 kHz avec les pré-réglages 
de contrôles suivants:

EQ basse & aigue@ 10
EQ Médium @ 0
Brillance de sortie
Postes LEAD & RHYTHM @ 10
Présence & Résonance @ 0 dB
Niveau nominal avec pré-gain @ 5 
Niveau minimal avec pré-gain@ 10

Entrée préamplificateur pour signal 
de haut-gain:

Impédance:  
haute impédance, 470K ohms

Canal lead: (avec position “in”):
Niveau d’entrée nominal:  
-60 dBV, .1 mV RMS
Niveau de sortie minimal:  
-76 dBV, .15 mV RMS 

Canal clair: (avec position “out”):
Niveau d’entrée nominal:  
 -30 dBV, 30 mV RMS
Niveau d’entrée minimal:  
-34 dBV, 20 mV RMS
Niveau d’entrée maximum:  
0 dBV, 1.0 V RMS
(- 24 dB en mode “crunch”)

Envoi d’effet: 
Charge d’impédance:  
47 k ohms ou plus
Sortie nominale:  -10 dBV, 300 mV RMS

Retour d’effet: 
Impédance:  
haute impédance, 470 k ohms
Niveau admissible:  
-10 dBV, 300 mV RMS

Sortie préamplificateur:
Charge d’impédance: 
47 k ohms ou plus
Sortie nominale: +10 dBV, 3 V RMS

Pédalier de commande:
3 boutons spéciaux avec LED de status
Sélection du canal, interrupteur pour 
boucle d’effets et reverb

Bruit du système@ Volume 
nominal: (canal clair): 

(20 Hz à  20 kHz non balancé)
Plus de 63 dB d’atténuation en dessous 
de la puissance de mesure

Egalisation:
basse, médium et aigue de type passif, 
Sélecteur bright (canal Rhythm)

+6 dB @ 2 kHz
Sélecteur crunch (canal Rhythm) 

pour augmenter le gain 

DIMENSIONS (H x L x P):
10" x 26.625" x 11.75"
(25.4 cm x 67.6 cm x 29.8 cm

POIDS:
48.3 lbs. (21.91 kg)

6534 +

Certaines spécification peuvent êtres modifiées sans notifications préalables.
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6534™+

Todos los interruptores activables/desactivables.
No hay ningún interruptor momentáneo en el pedal.

*NOTA:
El interruptor selector de canal (14) debe estar presionado 
para que este interruptor funcione.

Activa
el Loop de Efectos 
cuando el interruptor   
está presionado  
y el LED se ilumina.

Activa
el tono Crunch 
en el canal Rhythm 
cuando el interruptor   
está presionado y el 
LED se ilumina. 

*Selecciona
(modifica) 
entre los canales 
Rhythm y Lead. 

In

In

In

In

Out
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SECCIÓN DE LA ETAPA 
DE POTENCIA
POTENCIA Y CARGA ESTIMADAS:

120 W RMS sobre 16, 8, o 4 ohmios

POTENCIA EN SATURACIÓN:
(Típicamente a 5% THD, 1 kHz, línea de 
120 V AC)
130 W RMS sobre 16, 8, o 4 ohmios
(El Bias se debe reducir para medir.)

RESPUESTA EN FRECUENCIA:
+0, -3 dB, de 50 Hz a 20 kHz a 100 W 
RMS sobre 8 ohmios

ZUMBIDO Y RUIDO:
Mayor que 75 dB por debajo de la 
potencia estimada 

EQ DE LA ETAPA DE POTENCIA:
Presencia Activa: +10 dB a 2 kHz
Resonancia Activa: +10 dB a la 
frecuencia de resonancia del gabinete 

CONSUMO DE POTENCIA:
400 vatios 50/60 Hz, 120 V AC 
(Doméstico)
400 watts 50/60Hz, 220-230/240V
(Exportar)

COMPLEMENTO DE VÁLVULAS:
6-12AX7 Válvulas de previo
(1 para clean/crunch, 3 para Lead,  
1 para EFX y 1 separadora de fase)
4-EL34 tubos de amplificador de potencia

SECCIÓN DE PREVIO
Las siguientes especificaciones están 
medidas a 1 kHz con los controles de 
preset colocados así:

EQ grave y aguda a 10
EQ de medios a 0
Brillo sin conectar
Posts a 10
Presencia y Resonancia a 0 dB
Niveles Nominales con la ganancia 
  Pre a 5
Niveles Mínimos  con la ganancia  
  Pre a 10

ENTRADA DE PREVIO:
Impedancia: Z muy alta, 470K ohmios

Canal Lead  
(con selección de canal conectada):

Nivel de entrada nominal:  
-60 dBV, 1 mV RMS
Nivel de entrada mínimo:  
-76 dBV, .15 mV RMS  

Clean Channel  
(con selección de canal desconectada):

Nivel de entrada nominal:  
-30 dBV, 30 mV RMS
Nivel de entrada mínimo:   
-34 dBV, 20 mV RMS
Nivel de entrada máximo:  
0 dBV, 1.0 V RMS

(Sustraer 24 dB con Crunch conectado.)

ENVÍO DE EFECTOS:
Carga de Impedancia:   
47 k ohmios o mayor

Salida Nominal: -10 dBV, 300 mV RMS

RETORNO DE EFECTOS:
Impedancia: Z muy alta, 470 k ohmios
Nivel diseñado: -10 dBV, 300 mV RMS

SALIDA DE PREVIO:
Carga de Impedancia:  
47 k ohmios o mayor
Salida Nominal: +10 dBV, 3 V RMS

PEDAL REMOTO:
Unidad especal de 3 botones con 
indicadores LED     (incluida)
Selección de canal y reverb

ZUMBIDO Y RUIDO DE SISTEMA A  
NIVEL NOMINAL (canal clean):

(de 20 Hz a 20 kHz sin referencia)
Mayor que 63 dB por debajo de la 
potencia estimada 

ECUALIZACIÓN:
EQ pasiva Custom de Graves, Medios y 
Agudos
Pulsación Bright  
(sólo el canal Rhythm)

+6 dB a 2 kHz
Pulsación Crunch  
(sólo el canal Rhythm)

Incrementa la ganancia

DIMENSIONES (A x A x P):
10" x 26.625" x 11.75"
(25.4 cm x 67.6 cm x 29.8 cm

PESO:
48.3 lbs. (21.91 kg)

6534 +

Las características y especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
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NOTES





Logo referenced in Directive 2002/96/EC Annex IV
(OJ(L)37/38,13.02.03 and defined in EN 50419: 2005
The bar is the symbol for marking of new waste and 

is applied only to equipment manufactured after
13 August 2005

U.S. customer warranty registration.
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